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peak

SAFETY SHOES

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL
Rindleder Hydro 1,8-2,0 mm
Gewebe mit hoher Reissfestigkeit

FUTTER
3D Air circulation 320 gr.

INNENSOHLE
Climaction-Fit 337

SCHUTZKAPPE
Sthalkappe

DURCHTRITTSSCHUTZ
Stahlzwischensohle

TYPOLOGIE
Stiefel niedrig

LAUFSOHLE

PU DUAL-DENSITY SRC

Sohle aus Zweikomponenten-PU,
fur Anwendung im Innen- und
AuBenbereich. Leicht und bequem,
sehrvielseitig. Selbstreinigendes
Profil mit hoher Rutschfestigkeit.
Standard Antislip SRC.

SRC Cl AVAILABLE
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SOLES2-53
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FLAT

CERAMIC 20:32 0.36
DETERGENT oot
SOLUTION 20.28 0.42
FLAT
SRB 20.18 0.19
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TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

climaction(;

Herausnehmbares anatomisches und
ergonomisches FuBbett.
Absorbierender und atmungsaktiver
Support aus Schaum mit offenen
Zellen. Halt den FuB frisch.
Warmeformung fir
auBergewdhnlichen Komfort.

Querstabilitat

dynamic H Ccontrol

t e c hnology

Innere ergonomische steife Struktur,
Nimmt die Ferse auf, reguliert die die

FuBstellung und stiitzt das FuBgelenk
bei seitlichen Bewegungen ab. Fester

Sitz des Schuhwerks, verhindert
l&stiges Herausschlipfen.

Elektrische Eigenschaften
Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Faden aus Kohlenstoff,
gewahrleistet im Laufe der Zeit die
getesteten Ableitwerte des
Schuhwerks.
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HORIZON

ILLINOIS

52023-15L
S3*CISRC

GroBe: 36-48
Gewicht: 700 gr.

Passform: 10,5
Anwendungsumgebung:

Handwerk, Bauwesen, Logistik,
Landwirtschaft und Gartnereien

Schutzelemente
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Mit Rostschutzmittel lackierte
Stahlkappe. Schutz tiber 200J.
Tragekomfort, mit Ddmpfungsgummi.
Folie aus rostfreiem Stahl,
sdurebestandig lackiert.
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Torsionsstabilitat

(@ STABILACTIVE

Stitzt die Ferse, FuBgewdlbe und die
MittelfuBgelenke durch Ausgleich der
Energieaufnahme . Durch
Unterstiitzung der natiirlichen
FuBbewegung bietet er Komfort und
erhoht die Stabilitat.

-

Sonstiges

DUALMICRO
DAVI'WICKEO

Doppelschichtige Mikrofaser und
fester Sitz, Festigkeit bis 200000
Zyklen. Erhohter Tragekomfort, da der
FuB wahrend der Verwendung nicht
ruscht.
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