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SAFETY SHOES

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
H.T. Starkes Gewebe
MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
Narbenleder Hydro

Reflex insert

H.T. Starkes Gewebe

FUTTER

PrimaLoft® Isolation fiir Schuhe
wird zu 100 % aus recyceltem
Material hergestellt und bietet
zuverldssigen Schutz vor kaltem
und nassem Wetter. Sie ist
speziell fur dauerhafte
Belastungen beim Tragen und
extremen Bedingungen

konzipiert.
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LAUFSOHLE

PU-GUMMI VIBRAM-FIRE&ICE
Leichte und bequeme
Zwischensohle aus PU-
Schaumstoff. Uberkappe mit
differenziertem Schutz des
Schaftes .Laufsohle mit VIBRAM-
Gummi aus einer Fire& ICE-
Mischung, fiir den Einsatz bei allen
Temperaturen. Selbstreinigendes
Design, SRC-Grip.

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

INSULATION

Ideale Einlegesohle fir die kalte
Jahreszeit und Schuhe mit
Kalteschutz “CI". Aus hoch
widerstandsfahigem und
absorbierenden Filz, der den Fuf3
trocken und warm halt und einer
gegen den Boden isolierenden
LAluminiumbeschichtung”.
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Querstabilitat

dynamic HC control
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Innere ergonomische steife Struktur,
Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
FuBstellung und stiitzt das FuBgelenk
bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
Sitz des Schuhwerks, verhindert
lastiges Herausschlipfen.

Elektrische Eigenschaften
Wire Electricity Discharge

Band mit 4 Faden aus Kohlenstoff,
gewadhrleistet im Laufe der Zeit die
getesteten Ableitwerte des
Schuhwerks.
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GroBe: 36-50
Gewicht: 830 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Bauwesen, Landwirtschaft und
Gartnereien, Bergwanderungen,
Metallbau
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Schutzelemente
IKY RESISTANT
TO 3.0 mm.

A NAILS

Schutzkappe "ALU SXT 2.0" mit
variierbaren
Starken.Perforationsbestdndige
Einlage.Widersteht mehrals 1100 N
mit einem 3,0 mm
Kegelstumpfnagel.Schutz fur die
gesamte Fufisohle. Besonders
biegsam mit hohem Tragekomfort.
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Torsionsstabilitat

(@ STABILeACTIVE

Support aus steifem
Kunststoffmaterial. Stiitzt die Ferse,
FuBgewdlbe und die MittelfuBigelenke
durch Ausgleich der Energieaufnahme
. Durch Unterstiitzung der natirlichen
FuBbewegung bietet er Komfort und
erhoht die Stabilitat.

Sonstiges
PRIMALOFT.
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PrimaLoft® Isolation fiir Schuhe wird
zu 100 % aus recyceltem Material
hergestellt und bietet zuverldssigen
Schutz vor kaltem und nassem Wetter.
Sie ist speziell fur dauerhafte
Belastungen beim Tragen und
extremen Bedingungen konzipiert.
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