sixton

peak

SAFETY SHOES

CARACTERISTIQUES

TIGE
Cuir Nubuck Hydro 1,6-1,8 mm

DOUBLURE
3D Air circulation 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIERE DE PROPRETE
INTERIEURE
Five 4 Fit

RESISTANCE A LA PERFORATION

Zero(K) Perforation resistant

TYPOLOGIE
Bottine

SEMELLE

PU DUAL-DENSITY SRC

Semelle PU bicomposée. Légére et
confortable, trés éclectique. Haute
résistance au glissement. Standard
Antidérapant SRC.

oo

SRC (SRA+SRB)

= PU-PU

FLAT

20.32 0.41

HEEL
(CONTACTANGLE 7°)

20.28 0.38

CERAMIC

+
DETERGENT
SOLUTION

FLAT

SRB 20.18

STEEL

L conttrafoer)
GLYCEROL >0.13

EN1S020344:2011

TECHNOLOGIES

Premiére de Propreté

interchangeable
FIT

rIVE

Premiere de propreté anatomique trés
respirante et absorbante. Structure
multicouches pour profiter des
particularités de chaque composant.
Sec et confortable avec une couche de
mousse a mémoire.

Stabilité transversale

dynamic H Ccontrol

t e c hnology

Structure ergonomique rigide interne.
Recoit le talon en réglant l'appui du
pied et le contréle de la cheville dans
les mouvements latéraux. Retient la
chaussure au pied, en évitant l'effet
fastidieux déchaussant

Caractéristiques électriques
@
Wire Electricity Discharge

Ruban a 4 filaments en fibre de
carbone assurant les valeurs de
antistatisme testées de la chaussure
dans le temps

EN IS0 20347:2012

N

SKIPPER

ROCK

90182-10L
03 FOSRC

Pointures: 38-48
Poids: 520 gr.

Chaussant: 11
Environnement de Travail:

Multi-usage, Industrie
Automobile, Toits inclinés

Eléments de protection

ZERO(K)
[ ANTIPERFORATION |

Chaussure “Occupational” avec toutes
les caractéristiques physico-
chimiques et le confort des
chaussures Sixton. Chaussure sans
embout de protection et avec semelle
intercalaire tissée. Résistant a plus de
1100 N a perforation zéro.

O misozaraon

Stabilité Torsion

(@ STABILACTIVE

Support en matiére plastique rigide.
Stabilise le talon, cambrure et
articulations tarsiennes, en gardant
'absorption d'énergie inchangée.Un
appui pour le mouvement naturel du
pied, tout en fournissant confort et
une plus grande stabilité.

Autre

DUALMI|CRO
DNVIWICKO

Microfibre en double couche anti-
déchaussante, résistante jusqu'a
200000 cycles. Rend la chaussure
plus confortable, en bloquant le pied
lors de l'utilisation.
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